
Роликовый инспекционный 
стол 
Модель RBSP 
  

 

Ручная 
отбраковка/сортировка 
 

Характеристики 
• Продукты вращаются, что позволяет проводить 
      визуальный осмотр и отбраковку 
• Осветительные устройства создают 
      оптимальные рабочие условия 
• Порченые продукты отбрасываются в 
      канал для отходов (опция) 
• Регулировка скорости при помощи  
      вариатора 
• Для работы в положении «стоя» и «сидя» 
 
 
 

Опции 
• Канал для отходов посредине или сбоку 
• Транспортер для отходов (также для отвода   
      камней из желобов и т.д.) 
• Встроенный держатель для мешков –  
      облегчает наполнение мешков 
• Подрамники и платформы по  
      индивидуальному заказу 
• Модели из нержавеющей стали 
• Стулья 
 
Модели 
• Ширина: 600, 800, 1.000, 1.100 и1.400 мм 
• Длина: 2.5 и 3 м 
 

X



 

        RBSP 825                                      RBSP 1125 
 

 

type:                          RBSP 625 / 630 RBSP 825 / 830 RBSP 1125 / 1130 RBSP 1425 / 1430 
Kapacitet, Capacity, Stundenleistung 1,5 - 8 t/h 2 - 12 t/h 3 - 17 t/h 4 - 19 t/h 
Rullebredde,Roller width, Rollenbreite 600 mm 800 mm 1000 mm 1400 mm 
Rullelængde,Roller lenght, Rollenlänge 2500 – 3000 mm 2500 – 3000 mm 2500 – 3000 mm 2500 – 3000 mm 
Motor 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW 
Vægt, Weight, Gewicht 275 / 300 kg 300 / 325 kg 350 / 375 kg 400 / 425 kg 

 производительность ширина 
роликов. стола

длина ролик. 
стола 

мотор 

RBSP 625 / 630 ~ 8 тн/час 600 2500 – 3000 0,25 кВт 
RBSP 825 / 830 ~ 12 тн/час 800 2500 – 3000 0,25 кВт 
RBSP 1025 / 1030 ~ 17 тн/час 1000 2500 – 3000 0,25 кВт 
RBSP 1425 / 1430 ~ 19 тн/час 1400 2500 – 3000 0,25 кВт 


